
対策本部車

夜間作業支援排水支援

主要機能 (30m3/minで記載、60m3/minは2倍)

Φ200㎜水中モータ駆動ポンプ5.0m3/min×6台
（ポンプ1台で全揚程10m、2台連結で全揚程20m）
単体重量35㎏

排水ポンプ

0.2MPa Φ200㎜×20m×2本×3台分（下段側用）
0.2MPa Φ200㎜×10m×1本×3台分（下段側用）
0.4MPa Φ200㎜×20m×2本×3台分（上段側用）
0.4MPa Φ200㎜×10m×1本×3台分（上段側用)

ホース

（定格出力）440/220V 60Hz 125kVA 1台
（外部出力）AC100V×2口、AC200V×1口発動発電機

主要諸元

2名乗車定員

全⾧8.5m×全幅2.37m×全高2.89m (30m3/min)
全⾧9.99m×全幅2.49m×全高3.21m (60m3/min)車両寸法

9.9ｔ(30m3/min)、17.8ｔ(60m3/min)車両質量

4×4(前1軸・後1軸/2軸駆動)駆動方式

軽油燃料

主要諸元

2名乗車定員

全⾧6.61m×全幅2.06m×全高3.25m（ブーム式）
全⾧4.69m×全幅1.73m×全高3.45m（ポール式）車両寸法

7.79t（ブーム式）・5.455t（ポール式）車両質量

4×4(前1軸・後1軸駆動/2軸駆動)駆動方式

軽油燃料

主要機能

LED 1.3kw×6灯照 明 装 置

20ｍ（ブーム式）・8m（ポール式）最大照明灯高

（定格出力）200V 60Hz 25kVA 1台
（外部出力）AC100V×1口、AC200V×1口発動発電機

38万画素15倍ズーム 映像記録装置付監視カメラ

アウトリガー、作業灯、三杯式風速計その他

排水ポンプ車（30･60m3/min） 照明車（ブーム・ポール式）

主要諸元

7名乗車定員

全⾧8.79m×全幅2.49m×全高3.65m車両寸法

10.3t車両質量

4×4(前1軸・後1軸/2軸駆動）駆動方式

軽油燃料

主要機能

打合せスペース8人分
情報通信機器(テレビ2台､HDD/BD､複合機)
空調設備

本部設備

厨房機器(冷蔵庫､カセットコンロ､電子レンジ､電
気ポット)、簡易トイレその他設備

（定格出力）100V 60Hz 13.5kVA 1組
（外部出力）AC100V×3発動発電機

現地対策本部、待機支援


